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1 Advertencias, precauciones y notas 

 

Este manual contiene instrucciones importantes para los dos modelos de adaptador 
Vehicle-to-Load (V2L) que deben seguirse durante el uso y el mantenimiento del 
adaptador. Al utilizar productos eléctricos deben seguirse siempre las siguientes 
precauciones básicas. 
a. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 
b. No introduzca los dedos en el adaptador. 
c. No use este producto si el conector del vehículo, la toma del vehículo o el propio 

adaptador tienen el aislamiento roto, la carcasa rota o agrietada, o si se puede acceder 
a las piezas internas, incluido el cableado. 

d. El uso del adaptador en estas situaciones podría provocar situaciones de peligro como 
incendios, agua o exposición a alta tensión.  

 

Lea atentamente este documento antes de utilizar su adaptador Vehicle-to-Load (V2L). El 
incumplimiento de cualquiera de las instrucciones o advertencias de este documento 
puede provocar un incendio, electrocución, lesiones graves o incluso la muerte.  

 

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones 
graves.  

 

 

 

No utilice este dispositivo si está dañado de algún modo. 

 

 

No desmonte/repare/modifique este dispositivo. 

 

 

No utilice alargadores con este dispositivo. 

 

 

No utilice este dispositivo si está mojado. No manipule este dispositivo con las 
manos mojadas.  

 

 

No utilice el adaptador Vehicle-to-Load (V2L) para cargar el vehículo. El 
adaptador solo es viable para la descarga. 

 

 

No pise el dispositivo. No deje que los vehículos pasen por encima del 
dispositivo. 

 

 

Evite la luz solar directa y las altas temperaturas.  
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La superficie del adaptador puede estar caliente. 

 

 

Manipule el dispositivo con cuidado. Un uso inadecuado puede causar lesiones 
permanentes o temporales. 

 

 

Utilice el dispositivo en un rango de temperatura comprendido entre -40°F y + 
122°F (-40°C y +50°C). 

 

 
Utilice únicamente equipos adecuados para el voltaje/amperaje del adaptador.  
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2 Descripción y esquema sinóptico 

Descripción 

El adaptador BMW Vehicle-to-Load (V2L) es un conector entre el dispositivo eléctrico y el vehículo 
eléctrico. 

Vista general 

 
A Lado de la toma tipo 1 del vehículo 

B Adaptador 

C Lado del terminal de conexión tipo F 
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A Lado de la toma tipo 2 del vehículo 

B Adaptador 

C Lado del terminal de conexión tipo E/F/G 
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3 Estándares de interfaz 

Conector a la infraestructura 

Denominación Número de pieza 

V2L-1-F BMW 5B904E7 

V2L-2-F BMW 5B92130 

V2L-2-E BMW 5B904E9 

V2L-2-G BMW 5B904F0 

Lado de infraestructura 

Tipo de terminal 
de conexión 

Tipo 1 -F Tipo 2-E Tipo 2-F Tipo 2-G 

 

    

Voltaje máx. 220 V 230 V 220 V - 230 V 220 V - 240 V 

Potencia máx. 3,5 kW 3,7 kW 3.5 kW - 3.7 kW 2.2 kW - 2.4 kW 
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Conector del vehículo 

Interfaz del conector  

  

Tipo 1 Tipo 2 
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Lista de países 

 
V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Albania  X   

Andorra  X   

Austria  X   

Belarus  X   

Bélgica   X  

Bosnia-
Herzegovina 

 X   

Bulgaria  X   

Croacia  X   

Chipre    X 

República Checa   X  

Estonia  X   

Finlandia  X   

Francia   X  

Alemania  X   

Grecia  X   

Hong Kong    X 

Hungría  X   

Islandia  X   

Irlanda    X 

Kosovo  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Letonia  X   

Lituania  X   

Luxemburgo  X   

Malasia    X 

Moldavia  X   

Montenegro  X   

Países Bajos  X   

Macedonia del 
Norte 

 X   

Noruega  X   

Polonia   X  

Portugal  X   

Rumanía  X   

Arabia Saudita    X 

Serbia  X   

Singapore    X 

Eslovaquia   X  

Eslovenia  X   

Corea del Sur X    

España  X   

Suecia  X   

Turquía  X   

Ukraine  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Emiratos Árabes 
Unidos 

   X 

United Kingdom    X 

 
 



 

13 

E
S

 

4 Funcionamiento 

Por favor, siga los pasos que se indican a continuación para utilizar el adaptador para alimentar 
dispositivos externos. 

 

Desactivación del adaptador 

Antes de retirar el adaptador, debe seleccionar uno de los tres métodos siguientes para 
desbloquear y desconectar el adaptador Vehicle-to-Load (V2L): 

1. Botón en la conexión de carga de alto voltaje. 

2. Pantalla táctil dentro del vehículo. 

3. Aplicación para teléfono móvil. 
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5 Mantenimiento 

 

¡Advertencia! 
Limpie el adaptador solo cuando esté completamente desconectado de la alimentación de 
corriente y del vehículo.  

5.1 Descripciones de fallos 

Fallo: No se puede alimentar potencia después de conectar el adaptador. 

Solución: 

1. Compruebe si la conexión del adaptador al dispositivo eléctrico o al vehículo está floja. 

2. Desconecte el adaptador del vehículo y del dispositivo eléctrico. 

3. Conecte primero el adaptador al dispositivo eléctrico y después al vehículo. 

4. Compruebe el estado de carga del vehículo. 
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6 Datos técnicos 

Datos eléctricos 

Variante Número de pieza Corriente nominal Voltaje nominal Frecuencia 

V2L-1 -F 5B904E7 15 A 220 V 60 Hz 

V2L-2-F 5B92130 16 A 220 - 230 V 50 Hz 

V2L-2-E 5B904E9 16 A 230 V 50 Hz 

V2L-2-G 5B904F0 10 A 220 - 240 V 50 - 60 Hz 

Datos mecánicos 

 Tipo 1 Tipo 2 

Longitud 196 mm 190 mm 

Anchura 72 mm 72 mm 

Altura 112 mm 107 mm 

Peso 0,6 kg 0,6 kg 

Condiciones ambientales 

Rango de temperatura de operación -40°F a + 122°F (-40°C a +50°C) 

Rango de temperatura de almacenamiento -40°F a + 158°F (-40°C a +70°C) 

Humedad 2 % a 95 % 

Clase de protección IP IP 54 (tapa de protección antipolvo totalmente 
cerrada) 
IP 20 (Estado de uso) 
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RACCOLTA CARTA 

Verifica le disposizioni del 

tuo Comune. 


