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1 Advertencias, precauciones y notas

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones
graves. 

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o
moderadas. 

No utilice este dispositivo si está dañado de algún modo.

No desmonte/repare/modifique este dispositivo.

No utilice alargadores con este dispositivo.

No utilice este dispositivo si está mojado. No manipule este dispositivo con las
manos mojadas. 

No pise el dispositivo. No deje que los vehículos pasen por encima del producto.

No doble ni retuerza el cable.

Evite la luz solar directa y las altas temperaturas. 

La superficie del cable de carga puede estar caliente.

Manipule el dispositivo con cuidado. Un uso inadecuado puede causar lesiones
permanentes o daños personales. 
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2 Descripción y esquema sinóptico

Descripción

El cable de carga Mode 3 es un cable conector entre la estación de carga y el vehículo eléctrico. Este
producto es apto para la carga en Mode 3 con tomas de corriente IEC 62196 Tipo 2.

El cable de carga se utiliza para cargar el vehículo con corriente trifásica y monofásica.

Vista general

CBA

A Conector al vehículo
B Cable de alimentación
C Conector a la infraestructura

ES
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3 Estándares de interfaz

Conector a la infraestructura

Interfaz del conector Estándar y designación

IEC62196-2 Tipo 2, hoja 2-llb

Conector al vehículo

Interfaz del conector Estándar y designación

IEC62196-2 Tipo 2, hoja 2-lle
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4 Funcionamiento

Conecte el conector a la infraestructura.

Conecte el conector al vehículo con el vehículo.

ES
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5 Mantenimiento

Mantenimiento regular: limpieza.

Advertencia
Limpie el cable de carga únicamente después de interrumpir la conexión con la red eléctrica. 

5.1 Descripción de fallos

Fallo: No se puede cargar después de conectar el cable de carga.

Solución:

1. Compruebe si el conector de la infraestructura o el conector del vehículo están sueltos.
2. Desconecte el conector de la infraestructura y el conector del vehículo.
3. Conecte el conector de la infraestructura y el conector del vehículo.
4. Compruebe el estado de carga del vehículo.
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6 Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia 22 kW

Corriente nominal 32 A

Tensión de la red eléctrica 420 V A/C

Número de fases 3

Frecuencia de la red eléctrica 50 Hz
60 Hz

Datos mecánicos

Peso 2908 g

Longitud 5 m

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura ambiente -40 °C a +50 °C
-40 °F a +122 °F

Humedad 5 % a 95 %

ES
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